Kurzanleitung
Drucker hinzuftigen fiir LPs mit BYOD nach Netzwerksegmentierung

Installation von eduBS-Druckern auf Bring-Your-Own-Device (BYOD)

Diese Kurzanleitung soll als Unterstiitzung fiir das Installieren von Druckern auf den BYOD von
Lehrpersonen dienen.

Eine wichtige Anderung zu dem Stand vor der Netzwerksegmentierung vom Januar 2020:

- Die Drucker sind nun nicht mehr im selben Netzwerksegment und werden dadurch nicht
automatisch in der Druckerliste erkennt. In dieser Lister werden jeweils nur die Drucker
angezeigt, die sich im selben Netzwerksegment befinden.

- Um die Drucker auf ihrem Endgerate zu installieren miissen diese via IP-Adresse konfiguriert
und bevorzugt via LPD-Protokoll angesteuert.

Um einen Drucker zu installieren benétigen Sie die folgenden Informationen:

- Der Druckername des Druckers
- Die IP-Adresse des Druckers
- Der Druckertyp

Die Betreuungsperson, sowie die Schulleitung, sollte eine Liste mit den entsprechenden
Informationen erhalten haben.

Wichtig!
Bringen Sie ihr Betriebssystem immer auf den neusten Stand und installieren die bevorstehenden
Updates. Druckertreiber werden z.B. von Microsoft via Windows-Updates zur Verfligung gestellt.

Diese Kurzanleitung kann nicht alle Betriebssysteme und unterschiedlichen Versionen unterstiitzen.
Entsprechend ist der Support von ICT Medien fiir private Endgerate auch eingeschrankt.
Nichtsdestotrotz finden Sie unten eine Anleitung fir die neuste Windows (Seite 1-5) , sowie Mac-
Version (Seite 6-8).

Drucker unter Windows Installieren

1. Driicken Sie die #®-Taste und Tippen «Drucker» um in das «Drucker & Scanner» Menu zu gelangen

Hachste Ubereinstimmung

Drucker & Scanner
Systemeinstellungen

Einstellungen

Drucker & Scanner
& Drucker oder Scanner hinzufiigen > temeinstellung:

B Erweiterte
Farbverwaltungseinstellungen fiir

= Windows verwaltet Standarddrucker >
Web durchsuchen
O drucker - Webergebnisse anzeigen >

Dokumente (9+)

n £ drucker|
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Drucker hinzuftigen fiir LPs mit BYOD nach Netzwerksegmentierung

2. Falls Sie den Drucker noch mit der alten Konfiguration in der Druckerliste haben, 16schen Sie
diesen aus der Liste mit «Gerat entfernen».

Klicken Sie auf das + Symbol um nun einen neuen Drucker zu installieren

Drucker & Scanner

Drucker & Scanner hinzufligen

+ Drucker oder Scanner hinzufugen

Drucker & Scanner

Ig] Adobe PDF

Brother PT-9800PCN
Offline

Canon 3-0G
Fiir dieses Gerat verfligbare App

Ig] Canon-10G
Ig] Canon-2-0G

Warteschlange &ffnen Verwalten Gerét entfernen

3. Es wird nun im automatischen Suchdurchlauf nach den Druckern gesucht, die sich im gleichen
Netzwerksegment befinden.

Nach ca. 5 Sekunden erscheint ein Link unter dem Suchdurchlauf «Der gewtinschte Drukcer ist nicht
aufgelistet». Klicken Sie auf den Link.

Drucker & Scanner

Drucker & Scanner hinzufligen
Aktualisieren
O

Drucker und Scanner werden gesucht

Der gewiinschte Drucker ist nicht aufgelistet.
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4. Wihlen Sie im nachsten Menu-Punkt die Option «Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse
oder eines Hostnamens hinzufiigen.

=/ Drucker hinzufiigen

Einen Drucker anhand anderer Optionen suchen

() Mein Drucker ist etwas élter. Ich benétige Hilfe bei der Suche.
() Freigegebenen Drucker tiber den Namen auswahlen

Durchsuchen...

Beispiel: \\Computername\Druckername oder
http://Computername/printers/Druckername/.printer

(® Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufiigen
O Bluetooth-, Drahtlos- oder Netzwerkdrucker hinzufiigen

() Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufiigen

Abbrechen

5. Geben Sie die IP-Adresse des gewiinschten Druckers in der Liste «Hostname oder IP-Adresse» ein.
Lassen Sie das Hackchen zur verwendung des Treibers aktiv.

pes
€« Drucker hinzufiigen
Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben
Geratetyp: Automatische Erkennung v
Hostname oder IP-Adresse: | 10.251.82. XX |
Anschlussname: | 10.251.82.XX |

Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswéhlen

Abbrechen
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6. Falls Windows nicht automatisch den Drucker erkennen kann, geben Sie den entsprechenden
Drucker-Typ ein. Zu 90% sind das Canon oder OKI-Drucker.

Falls die Auswahl-Liste nur sehr kleine ist konnen Sie liber die Taste « Windows Update» die neuesten
Treiber von Windows herunterladen.

4 = Drucker hinzufiigen

Den Druckertreiber installieren

<= Wiahlen Sie hren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf “Windows Update”, um weitere
i Modelle anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Datentréger”, um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.

Hersteller A | | Drucker ~

Adobe wCanon iR-ADV 4525/4535 PCL6 V4

Brother I Canon iR-ADV 4545/4551 PCL6

Canon wCanon iR-ADV 4545/4551 PCL6 V4

Generic & Canon iR-ADV 6055/6065 Class Driver Version: 10.0.171 v

Hewlett Packard v | < CoTeTtTT e T T e
[Z] Der Treiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Datentrdger...

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Abbrechen

€« Drucker hinzufiigen

Den Druckertreiber installieren

«=  Wihlen Sie lhren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update”, um weitere
== Modelle anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Datentrdger”, um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.

Hersteller A | | Drucker

Generic 5 OKI PCL6 Class Driver
Hewlett Packard 4 OKI PCL6 Class Driver 2
hp

Microsoft

OKI o

5] Der Treiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Datentréger...

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Abbrechen
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7. Im letzten Schritt Kénnen Sie den Druckername definieren und damit die Installation abschliessen.

€ = Drucker hinzufigen

Geben Sie einen Druckernamen ein

Druckername: Canon iR-ADV 4545/4551 PCL6

Dieser Drucker wird mit dem Canon iR-ADV 4545/4551 PCL6-Treiber installiert.

Abbrechen

8. Geben Sie den Drucker nicht frei und klicken auf Weiter

=% Drucker hinzufiigen

Druckerfreigabe

Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, miissen Sie einen Freigabenamen angeben. Sie
kénnen den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename
wird anderen Netzwerkbenutzern angezeigt.

(®) Drucker nicht freigeben

(O Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden k&énnen

Abbrechen
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Drucker unter Mac Installieren

1. Driicken Sie die 38 + Leertaste und suchen Sie nach «Drucker» um in das Druckermenu zu
gelangen.

@ < HHH Drucker & Scanner Q
10.252.34.19

10.149.101.110 i R

—=— @ Inaktiv = Drucker-Warteliste 6ffnen ...
10.252.34.12
® Inaktiv — Optionen & Fiillstande ...

- 10.252.34.19

Inaktiv, Zuletzt benutzt

(o dewe0007-dco20 A01 015 LAP
j @ Offline

Allgemeiner PostScript-Drucker

Inaktiv

Diesen Drucker im

5 Systemeinstellung ,Freigaben” ...
Netzwerk teilen . . -

Standarddrucker:  Zuletzt verwendeter Drucker

Standard-Papierformat: DIN A4 @ 2

2. Falls Sie den Drucker noch mit der alten Konfiguration in der Druckerliste haben, 16schen Sie
diesen aus der Liste mit dem — Symbol unten links. Klicken Sie auf das + Symbol um einen neuen
Drucker hinzufigen. Klicken Sie auf den Menupunkt «IP» um den Drucker zu installieren

e \ =
Name A~ Typ
Brother HL-3140CW series @ Flatman Bonjour, geteilt
Brother HL-5250DN series @ Flatman Bonjour, geteilt
Brother MFC-9142CDN @ Stephans MacBook Pro Bonjour, geteilt
HP LaserJet 400 colorMFP M475dw @ Flatman Bonjour, geteilt
LAP Kopierer @ Mayas MacBook Pro Bonjour, geteilt
zlin0080-dco01 Bonjour
zlin0080-dsw01 Bonjour
zlin0080-dsw03 Bonjour
Name:
Standort:
Verwenden: <
R Medien
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3. Geben Sie die entsprechende IP-Adresse ein. Wahlen Sie im Protokoll Line Printer Daemon — LPD
aus. Im unteren Feld werden die Druckerinformationen automatisch erganzt. Klicken Sie auf
«Hinzufligen»

® 0 Hinzufiigen
T =
- @ = Q
Standard IP Windows Suchen

Adresse: 110.252.34.19

Hostname oder Adresse glltig und vollstandig.

Protokoll:  Line Printer Daemon - LPD

Warteliste:

Flr Standardwarteliste bitte leer lassen

Name: 10.252.34.19

Standort: AO01 015 LAP

Verwenden: Allgemeiner PostScript-Drucker

Die ausgewahlte Druckersoftware stammt nicht vom Hersteller.
Maoglicherweise sind nicht alle Druckerfunktionen verwendbar.

Hinzuflgen

4. Allenfalls pop eine Meldung auf, dass der Drucker im Netzwerk nicht tGberpriift werden konnte.
Ignorieren Sie die Nachricht und klicken Sie auf «Fortfahren»

= Der Drucker in deinem Netzwerk konnte nicht

uberpriift werden.
u Wegen eines Fehlers ist keine Verbindung zu

,10.252.34.19" maoglich. Mochtest du dennoch einen
Drucker erstellen?

Abbrechen "~ Fortfahren
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5. Installieren Sie die Duplexeinheit soweit diese vorhanden ist und klicken auf «OK»

= ,10.252.34.19" konfigurieren ...

Vergewissere dich, dass deine Druckeroptionen alle angezeigt
werden, damit du sie vollstandig nutzen kannst.

Duplexeinheit

Abbrechen

6. Der Drucker wurde nun der Liste hinzgefiigt und ist mit dem Griinen-Symbol als verfiighar
ersichtlich. Allenfalls ist dieser Inaktiv da gerade kein Druck-Auftrag aufgegeben wurde.

® < S Drucker & Scanner Q
10.252.34.1

10.149.101.110 i 0:252.33.19

L= e Inaktiv S— Drucker-Warteliste 6ffnen ...
10.252.34.12

~=— e Inaktiv ———— Optionen & Fiillstande ...
10.252.34.19

Inaktiv, Zuletzt benutzt
- dewe0007-dco20 A01 015 LAP

@ Offline
Allgemeiner PostScript-Drucker

Inaktiv

Diesen Drucker im

5 Systemeinstellung ,Freigaben” ...
Netzwerk teilen x = =

+ —
Standarddrucker: = Zuletzt verwendeter Drucker
Standard-Papierformat: = DIN A4 ?
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